FeinwerkTechnik

Kompaktes Stirnradgetriebe fur
zuverlassige Antriebsaufgaben

in vielfaltigen Anwendungen.

ANWENDUNGEN

Automatisierungstechnik G v b m @

Antriebstechnik bis 5 Nm bis 5 Nm bis 90 °C Nitrierstahl
Blromaschinen

Steuerungstechnik Dauerdrehmoment Spitzendrehmoment Temperaturbereich Zahnrader

Apparatebau
Mess- und Regeltechnik
Automatenbau
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TECHNISCHE DATEN

—
Dauerdrehmoment bis 5 Nm Platinengetriebe mit Kunststoffabdeckungen
Spitzendrehmoment (kurzzeitig) bis 5 Nm Zahnrader aus nitriertem Stahl
Zulassige Abtriebswellenbelastung Axial: 30 N, Radial: 60 N Abtriebswelle nach Kundenwunsch
Temperaturbereich bis 90 °C Lagerung der Radsatze in Bronzegleitlagern
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UBERSETZUNGEN & LEISTUNGSDATEN

Getriebe Synchronmotor 230 V / 50 Hz Gleichstrommotor 12 V

Ubersetzung Stufen- Wirkungs- Antriebsdrehzahl Abgabedrehmoment Antriebsdrehzahl Abgabedrehmoment
(i) zahl grad [%] bei Motordrehzahl bei Motorabgabe- bei Motordrehzahl bei Motorabgabe-
375 U/min [1/min] moment 13 Ncm [Nm] 3300 U/min [1/min] moment 1,65 Ncm [Nm]

3,4 2 81 110,3 0,4 970,6 0,05

6,6 2 81 56,8 0,7 500,0 0,09

10 2 81 37,5 1.1 330,0 0,1

18 3 72 20,8 17 183,3 0,2

24 3 72 15,6 2,2 137,5 0,3

36 4 65 10,4 3,0 91,7 0,4

50 4 65 75 4,2 66,0 0,5

54 4 65 6,9 4,6 61,1 0,6

94 4 65 4,0 5 35,1 1,0

125 4 65 3,0 5 26,4 2,0

188 4 65 2,0 5 17,6 10,0

250 4 65 1,5 5 13,2 2,7

375 5 59 1,0 5 8,8 3,7

750 5 59 0,5 5 4.4 5
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