FeinwerkTechnik

G30Z

Robustes Stirnradgetriebe im
geschlossenen Zinkdruckgussgehause

fur vielseitige Antriebsaufgaben.

ANWENDUNGEN O ﬂ

+ Heizungstechnik bis 30 Nm bis 50 Nm -20 bis 80 °C Einsatzstahl
« Antriebstechnik

Dauerdrehmoment Spitzendrehmoment Temperaturbereich Zahnrader
« Steuerungstechnik
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+ Férdertechnik —_—T BN 5
g
* Apparatebau : - | g0
() ®) =
8 O O | = &
8 0o i |91 e
ABMASSE [MM] _— e [
- n : 29—
‘ El = |
51 37/
| ¢ L=
B © © H
o %, ‘ =,
8 : |
] H
T
T 67
o @ : @ %
o L
8x Kernloch M4 f
=—— iy
$14,05%:3 * Optionen Anschraubung
3810718 - Kemioch gewindeformende Schraube M5

- Gewinde

TECHNISCHE DATEN

Ubersetzungen nach Anfrage

Leistung Merkmale

Dauerdrehmoment bis 30 Nm geschlossenes Zinkdruckgussgehause
Spitzendrehmoment (kurzzeitig) bis 50 Nm Zahnrader aus gehartetem Einsatzstahl

Zulassige Abtriebswellenbelastung Axial: 100 N, Radial: 250 N Abtriebswelle als Hohlwelle oder nach Kundenwunsch
Temperaturbereich -20 bis 80 °C Lagerung der Radsatze mit Rillenkugellagern

FeinwerkTechnik GmbH Geising +49 3 50 56 / 381-0
www.fwt-geising.de

Dresdner Stralle 16 - 01778 Geising info@fwt-geising.de




